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UWAGA:

1. Projektowane WLZ-ty wykona¢ kablami bezhalogenowymi o niskiej emisji dymoéw 4x N2XH-0 1x35mm? (niebieska, brazowa, czarna,
szara) kazdy, z tablic TGM zlokalizowanych na parterze do zestawdw ZELP na klatce schodowej z podziatem:

od parteru do V pietra - ZELP 1/1<->6 (ZELP 2/1<->6; ZELP 3/1<->6),

od VI pietra do X pietra - ZELP 1/7<->11 (ZELP 2/7<->11; ZELP 3/7<->11)

Dodatkowo prowadzi¢ kabel PE- ochronny N2XH-J1x35mm? (zielono-zétty) dla ZELP od parteru do X pietra.

Zachowac ciggtos¢ przewodow WLZ.

2. Projektowane WLZ-ty z zestawdw ZELP do tablic mieszkaniowych TM wykona¢ przewodami NHXMH3x6mm?.

3. Istniejgce uktady pomiaru energii elektrycznej przenie$¢ z mieszkan do projektowanych zestawéw ZELP. Zabezpieczenia
przedlicznikowe zgodnie z wytycznymi PGE. Przedzialy licznikowe opisa¢ zgodnie z przeznaczeniem (nr mieszkania).

4. Prowadzenie kabli i przewoddéw w rurkach ochronnych RSHF (piwnica, klatka schodowa) oraz w listwach nasciennych (mieszkania).
Przejscia miedzystropowe nalezy zaslepi¢ betonem lub masg ognioodporna.

5. Istniejgce przewody WLZ w szachtach kablowych przechodzgcych przez lokale mieszkalne nalezy zdemontowac. Istniejgce przejscia
Stadium: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

migdzystropowe w szachtach nalezy zaslepi¢ betonem lub masg ognioodporng. Nazwa | adres Gbioktn:
6 . Ukfad pracy sieci: TNC-S.

Skala:

Remont i przebudowa wewnetrznej instalacji zasilajacej WLZ w
budunku wielorodzinnym przy ulicy Okulickiego 8 w Stalowej Woli. 1 : 1 00

obr. 1 Centrum, jedn. ewid. 181801 _1 Stalowa Wola

Nazwa rysunku: Branza:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Elektryczna
WLZ -PIWNICA i
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Nrrys.:
Projektant | mgrinz. PDK0076/POOE/05 2
Andrzej Latawiec spec. sieci instalacje | urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne
: P Data:
Sprawdzit mgr inz. PDK0074/POOE/05 o
Mariusz Rolek spec. sieci instalacje i urzadzenia lipiec 2018
elektryczne i elektroenergetyczne




