03.02 Utozenie ptyt izolacji termicznej - naroze.
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Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do goéry, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Ptyty nalezy mocowaé do poditoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem

mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach

w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia $ciany ptyty powinny dokfadnie przylegac do siebie. Na $cianach z prefabrykatow,
piyty izolacji termicznej nalezy tak przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami

$cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE

2. RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAC RAZEM 7 POZOSTALA
CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM
ARCHITEKTONICZNYM

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW
UZGODNIC | PRZEDSTWIC PROBKI DO AKCEPTACJI
PROJEKTANTOWI

4. ELEMENTY STALOWE (ZA WYJATKIEM STALI NIERDZEWNEJ)
ZABESPIECZYC ANTYKOROZYJNIE | POMALOWAC FARBA
NAWIERZCHNIOWA,. ) )

5. MOCOWANIE OKIEN, DRZWI | PRZESZKLEN WYKONAC ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI | ZALECENIAMI PRODUCENTA W/W ELEMENTOW

6. DOCIEPLENIE SCIAN WYKONAC ZGODNIE Z WYMOGAMI,
TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLWN

..—4

L
]

V

=

: \

;

L Ptyty izolacji termicznej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Budynek wielorodzinny
OBIEKT przy Al. Jana Pawta Il 48 w Stalowej Woli
INWESTYCJA 'Lermorenov.icqo |.kolorysfykc| elewacji
udynku wielorodzinnego .
Spétdzielnia Mieszkaniowa w Stalowe] Woli
INWESTOR

ul.Okulickiego 32,37—450 Stalowa Wola

OPRACOWAL| mgr

gr inz.  ANETA SZWAJKA
upr. nr PDK/0170/PWOK/07

SPRADZIL mgr inz.arch. AGNIESZKA POTONIEC
upr. nr Rz/A-02/05
branza budowlana
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