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Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
P e ptyty termoizolacyjnej do podioza
x 100 % = 40 %

P P - powierzchnia ptyty termoizolacyjne;j
przylegajaca do $ciany

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych

w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania

z wodg na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku fabrycznie
przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania

z cementem celem przygotowania wiadciwej zaprawy klejowe;.

Klej nalezy nanosi¢ na piyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na ptyte nanosic takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc
odchyiki rownosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy
stosowac¢ zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdiuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i
dodatkowo w srodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.

Na réwnych podtozach mozna naktadac zaprawe na plyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

UWAGI:

) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC Budynek wielorodzinny
WYMIARY  NA BUDOWIE , OBIEKT przy ul. Poniatowskiego 57B w Stalowe] Woli

2. RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALA — -

CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM INWESTYCJA le;moiemw?lcwd' kolorystyka elewac;i
ARCHITEKTONICZNYM udynku wielorodzinnego -

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW Spéldzielnia Mieszkaniowa w Stalowe] Woli
UZGODNIC | PRZEDSTWIC PROBKI DO AKCEPTACJI INWESTOR | | okulickiego 32,37—450 Stalowa Wola
PROJEKTANTOWI

4. ELEMENTY STALOWE (ZA WYJATKIEM STALI NIERDZEWNEJ) OPRACOWAL| mgr inz.  ANETA SZWAJKA

' 2 upr. nr PDK/0170/PWOK/07
iﬁgsv‘EEsRPZ\%CHZNY‘SWAANWKORozwN\E | POMALOWAC FARBA branza budewlana

5. MOCOWANIE OKIEN, DRZWI | PRZESZKLEN WYKONAC ZGODNIE SPRADZIL | inz.arch. AGNIESZKA POTONIEC
7 WYTYCZNYMI | ZALECENIAMI PRODUCENTA W/W ELEMENTOW upr. nr Rz/A-02/05

6. DOCIEPLENIE SCIAN WYKONAC ZGODNIE Z WYMOGAMI, branza budowlana
TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLWN
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